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Головка цементировочная с коллектором двухпробочная ГЦК2-Р1 предназначена для 
обеспечения гидравлической связи цементировочных агрегатов с обсадной колонной в 
процессе ее цементирования. 

Головка также служит контейнером, вмещающим верхнюю цементировочную пробку с ее 
фиксацией до пуска в колонну. 

Все головки проходят гидравлические испытания на прочность и герметичность пробным 
давлением, равным рабочему давлению, умноженному на коэффициент согласно «Правилам 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности», введенными приказом от 12 марта 
2013 г. №101 (с изменениями на 12 января 2015 г.)

Головка рассчитана на цементирование обсадной колонны с применением двух 
разделительных пробок.

рис. 1

Технические характеристики головки цементировочной ГЦК2-Р1

Наименование ГЦК2-102Р1 ГЦК2-114Р1 ГЦК2-127Р1 ГЦК2-140Р1 

Условный диаметр, мм 102 114 127 140

Наибольшее рабочее давление, МПа 
(атм.), не более* 40 (400) 40 (400) 40 (400) 40 (400)

Расстояние между отводами, мм, не более 400 400 400 400

Внутренний диаметр головки, мм 88,6 97 108 118

Количество присоединительных боковых 
отводов, шт 3 3 3 3

Высота головки, мм, не более 1400 1400 1400 1400

Длина головки, мм, не более 970 970 980 1000

Ширина головки, мм, не более 490 490 500 520

Количество стопоров 2 2 2 2

Резьба на головке** Ј ОТТМ
Ј Треуг. кор.
Ј ОТТГ

Ј ОТТМ

Ј Buttress

Ј Треуг. кор.
Ј ОТТМ

Ј ОТТГ
Ј Buttress Ј Buttress

Ј Треуг. кор.
Ј ОТТМ

Ј ОТТГ

Масса головки, кг, ±3% 167 157 192 201

Наименование ГЦК2-146Р1 ГЦК2-168Р1 ГЦК2-178Р1 

Условный диаметр, мм 146 168 178

Наибольшее рабочее давление, МПа 
(атм.), не более* 40 (400) 40 (400) 32 (320)

Расстояние между отводами, мм, не более 400 400 400

Внутренний диаметр головки, мм 124 144 156

Количество присоединительных боковых 
отводов, шт 3 3 3

Высота головки, мм, не более 1400 1400 1400

Длина головки, мм, не более 1000 1030 1040

Ширина головки, мм, не более 520 600 610

Количество стопоров 2 2 2

Резьба на головке** Ј ОТТМ

Ј Buttress
Ј ОТТГ
Ј Треугольная кор.

Ј ОТТМ

Ј ОТТГ
Ј Buttress

Ј Треугольная кор.
Ј ОТТМ
Ј Треугольная кор.
Ј ОТТГ
Ј Buttress

Масса головки, кг, ±3% 223 238 204

** Поставляется по заявке заказчика.

* По заявке заказчика возможно исполнение с повышенным давлением. 
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Технические характеристики головки цементировочной ГЦК2-Р1

Наименование ГЦК2-194Р1 ГЦК2-219Р1 ГЦК2-245Р1 

Условный диаметр, мм 194 219 245

Наибольшее рабочее давление, МПа 
(атм.), не более* 32 (320) 32 (320) 25 (250)

Расстояние между отводами, мм, не более 400 450 450

Внутренний диаметр головки, мм 171 195 223

Количество присоединительных боковых 
отводов, шт 3 3 3

Высота головки, мм, не более 1420 1470 1500

Длина головки, мм, не более 1055 1080 1100

Ширина головки, мм, не более 770 790 810

Количество стопоров 4 4 4

Резьба на головке** Ј ОТТМ

Ј Buttress

Ј Треугольная кор.
Ј ОТТГ

Ј ОТТМ

Ј Buttress

Ј Треугольная кор.
Ј ОТТГ Ј ОТТГ

Ј Buttress

Ј ОТТМ
Ј Треугольная кор.

Масса головки, кг, ±3% 262 297 343

Наименование ГЦК2-273Р1 ГЦК2-299Р1 ГЦК2-324Р1 

Условный диаметр, мм 273 299 324

Наибольшее рабочее давление, МПа 
(атм.), не более* 25 (250) 25 (250) 10 (100)

Расстояние между отводами, мм, не более 450 450 500

Внутренний диаметр головки, мм 249 274 307

Количество присоединительных боковых 
отводов, шт 3 3 3

Высота головки, мм, не более 1520 1530 1600

Длина головки, мм, не более 1130 1155 1190

Ширина головки, мм, не более 840 865 890

Количество стопоров 4 4 4

Резьба на головке**
Ј Треугольная кор.
Ј ОТТМ

Ј ОТТГ
Ј Buttress Ј Buttress

Ј ОТТГ

Ј ОТТМ
Ј Треугольная кор.

Ј Buttress

Ј ОТТМ
Ј Треугольная кор.
Ј ОТТГ

Масса головки, кг, ±3% 385 412 413

* По заявке заказчика возможно исполнение с повышенным давлением. 

** Поставляется по заявке заказчика.

Наименование ГЦК2-340Р1 ГЦК2-426Р1 ГЦК2-508Р1 

Условный диаметр, мм 340 426 508

Наибольшее рабочее давление, МПа 
(атм.), не более* 10 (100) 5 (50) 5 (50)

Расстояние между отводами, мм, не более 500 500 500

Внутренний диаметр головки, мм 322 406 476

Количество присоединительных боковых 
отводов, шт

3 3 3

Высота головки, мм, не более 1600 1620 1650

Длина головки, мм, не более 1200 1290 1370

Ширина головки, мм, не более 905 990 1070

Количество стопоров 4 4 4

Резьба на головке** Ј ОТТМ
Ј Треугольная кор.

Ј Buttress
Ј ОТТГ

Ј Треугольная кор.
Ј Buttress

Ј Треугольная кор.
Ј Buttress

Масса головки, кг, ±3% 427 494 676

рис. 1
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Рис. 2
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Рис. 3 Исполнение
манометра на крышке

Дополнительные опции головки цементировочной ГЦК2-Р1

Обозначение Рисунок Шифр изделия
комплектацию
Включить в

Разделитель сред (на крышке) 3 Ј

Разделитель сред (на корпусе) 4 ГЦК2-140-146Р1.00.05 Ј

Разделитель сред (на корпусе) 5 ГЦК2-140-146Р1.00.05 Ј

Манометр 3,4,5 2ТМ-610 (0-600 кгс/см ) Ј

Переводник D-ОТ *** 6 M-D x H Кор. треуг. -D1 Ј

Переводник D-ОТТМ *** 6 M-D x H ОТТМ-D1 Ј

Переводник D-ОТТГ *** 6 M-D x H ОТТГ-D1 Ј

Переводник D-Buttress *** 6 M-D x H Buttress-D1 Ј

Дополнительный кран на коллекторе 7 КШ-БРС-2"Р1-01 Ј

(при необходимости укажите рабочее давление),
МПа

Повышенное рабочее давление

ГЦК2-114Р1

ГЦК2-127Р1

ГЦК2-140Р1

ГЦК2-146Р1

ГЦК2-168Р1

ГЦК2-178Р1

ГЦК2-194Р1

ГЦК2-219Р1

ГЦК2-245Р1

ГЦК2-273Р1

ГЦК2-299Р1

ГЦК2-324Р1

ГЦК2-340Р1

ГЦК2-426Р1

ГЦК2-508Р1

Рис. 5 Исполнение
манометра на коллекторе

*** Поставляется по заявке заказчика. При выборе. распространяется на соответствующие 
размеры головок.

Рис. 4 Исполнение
манометра на корпусе

Рис. 6 Переводник Рис. 7 Дополнительный
кран на коллекторе
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Рис. 8 Штурвал
с рукояткой для стопора

Дополнительные опции головки цементировочной ГЦК2-Р1

Обозначение Рисунок Шифр изделия
Включить в
комплектацию

Штурвал с рукояткой для стопора 8 Ј

Цепи на крышке и на коллекторе 9 Ј

Рис. 9 Цепи на крышке
и на коллекторе
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