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Клапан обратный КОШЗ (аналог: КОБ) предназначен для автоматического перекрытия и 
герметизации трубного канала бурильного инструмента при бурении нефтяных и газовых 
скважин, а также при проведении ремонтных и аварийных работ.

Конструкция клапанов обратных позволяет проводить профилактический ремонт в полевых 
условиях. Клапаны выпускаются с правым и левым направлением витков присоединительных 
резьб.

Открытие клапана происходит под действием давления жидкости при прямой подаче по 
колонне труб – шар опускается, при отсутствии циркуляции клапан закрывается под 
действием пружины, при возникновении обратной подачи жидкости клапан запирается, 
поток отсекается.

рис. 1

Наименование КОШЗ-65Р1 КОШЗ-73Р1 КОШЗ-76Р1 КОШЗ-86Р1 КОШЗ-88Р1

Аналог КОБ-78Р1 КОБ-86Р1 КОБ-95Р1 КОБ-108Р1 КОБ-108Р1

Грузоподъёмность, кН (тс) 400 (40) 500 (50) 900 (90) 1000 (100) 1200 (120)

Длина, мм 220 250 295 310 325

Наружный диаметр, мм 78 86 95 108 108

Условный проходной диаметр, 
мм

22 30 25 39 32

Присоединительная резьба, 
ГОСТ 28487

З-65 З-73 З-76 З-86 З-88

ГОСТ 28487
Форма профиля резьбы, IV IV I IV I

Масса, кг 4 5 9,7 13 15

Рабочее давление, МПа (атм): от 21 (210) до 105 (1050).

Материал, марка: Сталь 40Х ГОСТ 4513-2016 с азотированием 
(поверхностная твердость до 62 HRC)

Рабочая среда: буровые растворы, нефть, газ.

Температура окружающей среды, °С: от -40 до +100

Наименование КОШЗ-102Р1 КОШЗ-108Р1 КОШЗ-117Р1 КОШЗ-121Р1

Аналог КОБ-120Р1 КОБ-133Р1 КОБ-140Р1 КОБ-146Р1

Грузоподъёмность, кН (тс) 1400 (140) 1600 (160) 1800 (180) 2100 (210)

Длина, мм 380 395 400 400

Наружный диаметр, мм 120 133 140 146

Условный проходной диаметр, 
мм

52 52 40 44

ГОСТ 28487
Присоединительная резьба, З-102 З-102 З-117 З-121

ГОСТ 28487
Форма профиля резьбы, IV IV I I

Масса, кг 16 17 18 20

Наименование КОШЗ-122Р1 КОШЗ-133Р1 КОШЗ-147Р1 КОШЗ-152Р1

Аналог КОБ-146Р1 КОБ-155Р1 КОБ-178Р1 КОБ-197Р1

Грузоподъёмность, кН (тс) 2200 (220) 2500 (250) 2600 (260) 4000 (400)

Длина, мм 410 415 465 500

Наружный диаметр, мм 146 155 178 197

мм
Условный проходной диаметр, 58 64 73 75

Присоединительная резьба, 
ГОСТ 28487

З-122 З-133 З-147 З-152

Форма профиля резьбы, 
ГОСТ 28487

IV IV III III

Масса, кг 20 33 52 60
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