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Башмаки колонные композитные БКК предназначены для оборудования низа обсадных 
колонн из труб по ГОСТ 632-80, ГОСТ 633-80, а также колонн из гладких безмуфтовых труб с 
целью направления их по стволу скважины и защиты от повреждения при спуске в процессе 
крепления нефтяных и газовых скважин с температурой на забое +160ºC.

рис. 1

Технические характеристики башмака колонного композитного БКК-Р1

Наименование БКК-127Р1 БКК-178Р1 БКК-219Р1 

Условный диаметр, мм 127 178 219

Наружный диаметр, мм 146 198 232

Диаметр центрального отверстия, мм 60 90 110

Диаметр бокового отверстия, мм 25 31 32

Диаметр проходного канала после разбуривания, мм 120 170 210

Нагрузка на сжатие, кН (т), не менее 110 (11) 240 (24) 320 (32)

Высота, мм 235 267 280

Масса, кг, не более 4 8 10

Наименование БКК-245Р1 БКК-324Р1 

Условный диаметр, мм 245 324

Наружный диаметр, мм 270 351

Диаметр центрального отверстия, мм 120 160

Диаметр бокового отверстия, мм 48 56

Диаметр проходного канала после разбуривания, мм 235 315

Нагрузка на сжатие, кН (т), не менее 350 (35) 410 (41)

Высота, мм 310 350

Масса, кг, не более 16 24

Присоединительная резьба

ОТТМ ГОСТ 632-80 Ј

ОТТГ ГОСТ 632-80 Ј

Короткая треугольная (НОРМКА) ГОСТ 632-80 Ј

Buttress ГОСТ 51906-2002 Ј

Материалы башмака колонного композитного БКК-Р1.

Переводник - Сталь 40Х ГОСТ 4543-71;

Насадка направляющая - Композитный материал.

Присоединительная резьба башмака колонного композитного БКК-Р1 поставляется на выбор.
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