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Башмаки колонные БКМ предназначены для оборудования низа обсадных колонн из труб по 
ГОСТ 632-80, ГОСТ 633-80, а также колонн из гладких безмуфтовых труб с целью 
направления их по стволу скважины и защиты от повреждения при спуске в процессе 
крепления нефтяных и газовых скважин с температурой на забое +160ºC.

рис. 1

Технические характеристики башмака колонного цементного БКМ-Р1

Наименование БКМ-102Р1 БКМ-114Р1 БКМ-127Р1 БКМ-140Р1 

Условный диаметр, мм 102 114 127 140

Наружный диаметр, мм 120 127 (133) 141 (146) 154 (159)

Диаметр центрального отверстия, мм 50 50 60 70

Нагрузка на сжатие, кН (т), не менее 50 (5) 70 (7) 110 (11) 150 (15)

Высота, мм 252 274 274 296

Масса, кг, не более 9 14 15 16

Подготовка к использованию башмака колонного цементного БКМ-Р1

1) На буровой непосредственно перед использованием башмак колонный расконсервируется 
и проверяется его пригодность к эксплуатации.

3) Над устьем скважины башмак колонный докрепляется машинным ключом с крутящим 
моментом, соответствующим диаметру обсадной колонны.

2) На приемных мостках буровой при помощи цепного ключа башмак свинчивается с первой 
трубой обсадной колонны с использованием уплотнительной резьбовой смазки.

5) Перед применением башмак колонный рекомендуется замачивать в пресной воде на три 
дня, не допуская его последующего замораживания.

4) При свинчивании башмака колонного с обсадной трубой, перемещении этой трубы на 
буровую и последующем закреплении не допускаются удары по его бетонной насадке.

Использование башмака колонного цементного БКМ-Р1

2) В процессе спуска обсадной колонны, оснащённой башмаком типа БКМ, не допускается ее 
посадка более 10 тонн.

1) Спуск обсадной колонны с башмаком производить плавно без толчков со скоростью до 1,5 
м/с.

Наименование БКМ-146Р1 БКМ-168Р1 БКМ-178Р1 БКМ-194Р1 

Условный диаметр, мм 146 168 178 194

Наружный диаметр, мм 166 188 194 (198) 216

Диаметр центрального отверстия, мм 70 80 90 100

Нагрузка на сжатие, кН (т), не менее 180 (18) 210 (21) 240 (24) 280 (28)

Высота, мм 298 303 330 350

Масса, кг, не более 17 23 30 40
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рис. 1

Технические характеристики башмака колонного цементного БКМ-Р1

Наименование БКМ-219Р1 БКМ-245Р1 БКМ-273Р1 БКМ-299Р1 

Условный диаметр, мм 219 245 273 299

Наружный диаметр, мм 245 270 299 324

Диаметр центрального отверстия, мм 110 120 130 150

Нагрузка на сжатие, кН (т), не менее 320 (32) 350 (35) 370 (37) 390 (39)

Высота, мм 360 378 382 385

Масса, кг, не более 50 53 60 73

Наименование БКМ-324Р1 БКМ-340Р1 БКМ-351Р1 БКМ-377Р1 

Условный диаметр, мм 324 340 351 377

Наружный диаметр, мм 351 365 376 402

Диаметр центрального отверстия, мм 160 170 180 190

Нагрузка на сжатие, кН (т), не менее 410 (41) 430 (43) 450 (45) 470 (47)

Высота, мм 390 395 405 405

Масса, кг, не более 85 90 98 112

Наименование БКМ-406Р1 БКМ-426Р1 БКМ-473Р1 БКМ-508Р1 

Условный диаметр, мм 406 426 473 508

Наружный диаметр, мм 432 451 508 533

Диаметр центрального отверстия, мм 200 220 250 280

Нагрузка на сжатие, кН (т), не менее 490 (49) 520 (52) 540 (54) 550 (55)

Высота, мм 410 425 425 425

Масса, кг, не более 125 145 160 180

Присоединительная резьба

ОТТМ ГОСТ 632-80 Ј

ОТТГ ГОСТ 632-80 Ј

Короткая треугольная (НОРМКА) ГОСТ 632-80 Ј

Buttress ГОСТ 51906-2002 Ј

Материалы башмака колонного цементного БКМ-Р1.

Цементный раствор.

Сталь 40Х ГОСТ 4543-71;

Присоединительная резьба башмака колонного цементного БКМ-Р1 поставляется на выбор.
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