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Башмак колонный с обратным клапаном предназначен для оборудования низа обсадных 
колонн с целью направления их по стволу скважины и защиты от повреждения при спуске, а 
так же с целью обеспечения самозаполнения спускаемых колонн буровым раствором из 
скважины без перелива его из колонны на устье, для выполнения функции кольца "стоп" и 
обеспечения герметичной посадки на него разделительных пробок в процессе продавливания 
тампонажного раствора в заколонное пространство и для предотвращения обратного перетока 
жидкости из скважины в колонну по окончании цементирования. 

Наклон оси скважины в месте установки башмака не должен превышать 20°.

рис. 1

Технические характеристики башмака колонного БКОК-Ч-Р1

Наименование БКОК-Ч-114Р1 БКОК-Ч-127Р1 БКОК-Ч-140Р1 

Макс. рабочее давление, МПа 25 25 25

Наружный диаметр, мм 133±1,3 146±1,4 159±1,5

Внутренний диаметр корпуса клапана, мм 97,1 108,6 118,7

Диаметр шара, мм 45±0,4 45±0,4 76±0,5

Высота клапана, мм 417 435 485

Масса клапана, кг, не более 16 18 24

Наименование БКОК-Ч-146Р1 БКОК-Ч-168Р1 БКОК-Ч-178Р1 

Макс. рабочее давление, МПа 25 25 25

Наружный диаметр, мм 166±1,6 188±1,8 198±1,9

Внутренний диаметр корпуса клапана, мм 124,7 147,0 156,0

Диаметр шара, мм 76±0,5 76±0,5 76±0,5

Высота клапана, мм 503 514 497

Масса клапана, кг, не более 26 32 40

Наименование БКОК-Ч-194Р1 БКОК-Ч-219Р1 БКОК-Ч-245Р1 

Макс. рабочее давление, МПа 25 15 15

Наружный диаметр, мм 216±2,1 245±2,4 270±2,7

Внутренний диаметр корпуса клапана, мм 172,0 195,0 225,0

Диаметр шара, мм 76±0,5 76±0,5 76±0,5

Высота клапана, мм 513 543 565

Масса клапана, кг, не более 44 61 79

Наименование БКОК-Ч-273Р1 БКОК-Ч-299Р1 БКОК-Ч-324Р1 

Макс. рабочее давление, МПа 10 10 10

Наружный диаметр, мм 299±2,9 324±3 351±3

Внутренний диаметр корпуса клапана, мм 249,0 274,5 300,0

Диаметр шара, мм 76±0,5 76±0,5 76±0,5

Высота клапана, мм 565 567 581

Масса клапана, кг, не более 88 96 117
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Технические характеристики башмака колонного БКОК-Ч-Р1

Присоединительная резьба

ОТТМ ГОСТ 632-80 Ј

ОТТГ ГОСТ 632-80 Ј

Короткая треугольная (НОРМКА) ГОСТ 632-80 Ј

Buttress ГОСТ 51906-2002 Ј

Материалы башмака колонного БКОК-Ч-Р1.

Алюминиевый сплав Д16 ГОСТ 4784-97;

Насадка направляющая - чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85;

Резина высокотемпературная РК 1802 ТУ 2512-046-00152081-2003.

Сталь 40Х ГОСТ 4543-71;

Присоединительная резьба башмака колонного БКОК-Ч-Р1 поставляется на выбор.

Наименование БКОК-Ч-340Р1 БКОК-Ч-426Р1 

Макс. рабочее давление, МПа 10 5

Наружный диаметр, мм 365±3 451±3

Внутренний диаметр корпуса клапана, мм 316,0 400,0

Диаметр шара, мм 76±0,5 76±0,5

Высота клапана, мм 598 641

Масса клапана, кг, не более 123 197

Рабочая температура, не более +160 ºС

Максимальный расход 40 л/с



+7 (861) 212-12-05
+7 (918) 088-44-22
manager@rngi.ru
rngi.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5

