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Клапаны обратные шаровые
(противовыбросовые)
для трубного канала гибких труб



КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ШАРОВЫЕ ДЛЯ ТРУБНОГО КАНАЛА ГИБКИХ ТРУБ КОШТ-Р1

Технические характеристики клапана обратного шарового КОШТ-Р1
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Клапан обратный предназначен для автоматического перекрытия и герметизации трубного 
канала гибких труб при проведении ремонтных и аварийных работ на нефтяных и газовых 
скважинах.

рис. 1

Наименование КОШТ-38Р1 КОШТ-42Р1

Диаметр прохода, мм 14 14

Наружный диаметр, мм 38 42

Длина, мм 227 210

Присоединительная резьба, ГОСТ 633-80 НКТ-33 НКТ-33

Масса, кг 1,25 1,6

Клапан обратный состоит из: корпус, седло, стакан, пружина, шар, переводника, 
уплотнительное кольцо. 

(поверхностная твердость до 62 HRC)

Рабочее давление, МПа (атм): от 21 (210) до 105 (1050).

Материал, марка: Сталь 40Х ГОСТ 4513-2016 с азотированием 

Рабочая среда: буровые растворы, нефть, газ.

Температура окружающей среды, °С: от -40 до +100

2) Седло КОШТ-38Р1.02, шт. - 3;
1) Шар ∅15 ГОСТ 3722-81, шт. - 1;

3) Кольцо 017-021-25 ГОСТ 9833-73, шт. - 1.

Комплект ЗИП:
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