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Клапаны обратные шаровые
(противовыбросовые)
для колонны НКТ



КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ШАРОВЫЕ (ПРОТИВОВЫБРОСОВЫЕ) ДЛЯ КОЛОННЫ НКТ КОШТ-Р1

Технические характеристики клапана обратного шарового КОШТ-Р1
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Клапан обратный КОШТ (аналоги: КОБТ, КОБС) предназначен для автоматического 
перекрытия и герметизации трубного канала бурильного инструмента при бурении нефтяных 
и газовых скважин, а также при проведении ремонтных и аварийных работ.

Конструкция клапанов обратных позволяет проводить профилактический ремонт в полевых 
условиях.

Клапаны выпускаются с правым и левым направлением витков присоединительных резьб.

рис. 1

Наименование КОШТ-42Р1 КОШТ-48Р1 КОШТ-60Р1 КОШТ-73Р1

Грузоподъёмность, кН (тс) 140 (14) 180 (18) 300 (30) 500 (50)

Масса, кг 1,4 1,5 3,1 5

Длина, мм 140 150 185 200

Наружный диаметр, мм 52 56 73 89

Проходной диаметр, мм 16 20 28 40

Присоединительная резьба, ГОСТ 633-80 НКТ-42 НКТ-48 НКТ-60 НКТ-73

Температура окружающей среды, °С: от -40 до +70

Рабочее давление, МПа (атм): от 21 (210) до 105 (1050).

(поверхностная твердость до 62 HRC)
Материал, марка: Сталь 40Х ГОСТ 4513-2016 с азотированием 

Наименование КОШТ-73ВР1 КОШТ-89Р1 КОШТ-114Р1

Грузоподъёмность, кН (тс) 500 (50) 600 (60) 1100 (110)

Масса, кг 6 12 15

Длина, мм 200 285 295

Наружный диаметр, мм 93,2 108 132

Проходной диаметр, мм 43 50 67

Присоединительная резьба, ГОСТ 633-80 НКТ-73В НКТ-89 НКТ-114
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