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Пресс имеет привод от электродвигателя с преобразователем частоты, оснащен системой ЧПУ, 
может использоваться в составе автоматизированного комплекса.

Пресс гидравлический ПС-500Р1 предназначен для выполнения различных операций 
холодной и горячей штамповки, ковочных, чеканочных, гибочных, рихтовочных и 
калибровочных работ в открытых и закрытых штампах. 

рис. 1

Технические характеристики пресса гидравлического ПС-500Р1

Наименование  ПС-500Р1

Давление в системе, МПа, макс 38

Усилие пресса при макс. давлении, т 500

Частота вращения двигателя и насоса, об/мин 0-3000

Подача насоса (при 1500 об/мин), л/мин 44,1

Мощность потребляемая(расчетная) при давлении 35 МПа и максимальной подаче, кВт 30

Ход цилиндра, мм 500

Диаметр цилиндра, мм 410

Время полного обратного хода (ускоренное перемещение), сек 34

Время полного прямого хода (ускоренное перемещение), сек 45

Скорость обратного хода (ускоренное перемещение), мм/сек 14,62

Скорость прямого хода (ускоренное перемещение), мм/сек 11,14

Расстояние между столом и штоком в его верхнем положении, мм 1850

Размеры стола (глубина х ширина), мм, не менее 500 х 690

Масса пресса с гидростанцией, кг, не более 9500
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